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ESTADO DLE SI0 pPAULO

L. EI N < 1.150, de 09 de abril de 1985.

DispOe sobre as construgbes e Loteamantos om
garal no Municipio de Pedreira.

: DARIO ZAHINILI, Prefeito Municipal ce Pedreira,
Estado de Sao Paulo, faz saber oue a Cimara Mumicipal aprovou a
cle sanciona e promulga a scauinte lei:

ARTIGO 1%} - 0 Cédigo de Obras e Urbanismo do
Municipic de Pedreira aplica-=se a todas as construgdes, edificios
vu terrenos sitvades no Municipio, com a exclusdc das propricdades
agricolas gque nao forem loteadas ou arruvadas e das construgdes na-
las executadas para uso exelusive de sua economia.

) ARTICO 29) ~ Ficam aprovados os Capltules 4o
Cr “go de Qbras gue acompanhanm a presente lei e tém os sequintes

g . g M E :
Aueros e apigrafes.,

- CGenaralidades;

- Arfruatentos ¢ loleamentos;

- Condicdes gerais das edificacdes:
vdificagdes para fins especiais;

- Execucao da construcio;

- Construcdes funerdrias e de cemilarios.

O ol L P —
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: ARTIGO 39) - Fica adotado o sistema decimal de
tlassificagic dos dlspositivos legais referentes & mucécia de gque
ttals o artigu anterior.

ARTIGO 49) - No texto deste C&digo, os verbos
ROpragados no tempd presente incluem Ltambém o futuro e vice-versas
& palavras de generc masculino ineluem o feminino e reciprocaman—
da; o singular inclue o plural & vice-versa; pessoe juridica, in
Higtintamente. -

ARTIGD 59) - Para os imaveils constzuidos ante
T _menta a exigéncia de planta (71966), nao mais serd expedida cer
«id#= dec construgdo para fim de regissro em Cartdrio de Imdveis sem
antes ter o interessado obtido o necessaric Alvarid de Conservacio.

ARTIGO 6%) -~ Nao serdo atirgidos pela presente
lel o6 processos gue Lenham dado entrada na Prefeitura Municlpal de
Pedreira até data em que entrar em vigor a presente lei,

ARTIGO 7%¥) - Esta lel entrara em vigor na data
de sua publicagio, revogadas as demais disposicdes em contrario.

CarlTULOS ANEXOS A LEI

1 - GENERALIDADES
1.1 = INTRODUCAC

Para cfelito deste Codigo, as seguintes palavras
fleam assim definidas (Prancha 1):

1 = ALTURA

A altura de un ediffclo ¢ ¢ cuomprimenLlo verti-
cal, a meio da fachada entre o nivel da guia e:

a)l o ponta medianc das coberturas inclinadas,
guards nio estiver coberto por frontdo, platibanda ou outra qual-
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quer Coroamcnto;

) © ponto mais alto do frontida, platibanda
ou QUtEo gualguer coroamentos

¢) nas cobarturas planas o ponto mais alto
das vigas principais;

d) Se o edificio estivor na csquina de vias
pilblicas de deciividades a medi¢ao sera felta na via mals baixa.

2 =-AREAS

a) drea livre de terreno & aguela dasombara-
gada em toda a sua cxtensac e altura e delinmitada pelas suas dlivi
S5

bl area ocupada e a definida pela projecic
dos contornos externcs de uma detcerminada Cconstrucio, oo tervenrs
em que su acha localizadaj

c} &rea construida & a superficie total de uma
determinada construgac gue libara & utilicvacac para fins residen-
ciais, comercials ou industriais, incluindo-se as projegoes dog
pavimentos SUpRriores;

d) ndc se considera arsa construida para efei
tos de emolumcntos, o5 terragos descobertos, pergoladec ou simples
maldura cu cobertura, desde que nao haja delimitacido, em pisoc até
1,00 m* para protegio de portas externas, dentro da faixa de recus
da frente.

3 - S5aGU0ES, CORREDORES T REEZNTRANCIAS

Sagubes, corredores e reentrancias sdo os espa
gus livres ¢ desembaragados em toda a sua altura;

al anuqﬂ é o todo fechado & seu perimetro;
para gsse fim a linha divisoria entre os lotes & considerada como
fecho;

D) Corredor & o sagudo gue segue sem interrup-
sdo da rua ou sagudo de frente, ate o saguas de fundo;

c) Reentrincla é o sagudo exterior cuja boea &
_igual bu malor gue a profundidade;

d} pogo de ventilagio & o sacuao destinade ex-
clusivamente & ventilagdo de determinadas pegas das habitagées.

4 — EABIThﬂﬁD

Habitacdo é o edificio ocupade como domicilio
4¢ uma ou mais pessoas.

a) Habitagido particular ¢ a occupada por um in-
divicuo ou uma sd familia e € chamada unifamiliar, isclada ou gemi
nada ou agrupada;

b) Habitagdo maltipla ¢ a ocupada por mals da
uma familia.

I - A habitacdo particular pode ser popular &
rocidencial.
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b} calgadas de prédios sdo as partes de um
terreno de prooriedade particular, ac redor do ediflclo junto as
paredes do perimetro, revestlidas de material impermedvel .

10 - PARTES ESSENCIAIS DAS CONSTHUCOES

S3do consldcradas "partes essencials éa cons-
trugdes” aquelas a gue sdc apliciveis certos limites gue durante
as conatrucies e reformas so podem ser ultrapassades mediante al
vara expedldo pela Prefeltura.

11 - CCNSTRUIR, EDIFICAR

a) construilr & de nodo geral fazer gualauer
obra nova, muro, cais, edificio, atec.

b). Edificar & de modo particular, fazer edifl
=in destinads 2 habitacide, fibrica, culto ou gualguer outro Lim.

12 = RECONSTRUILR, REFORMAR, CUNSERTAR.

a) reconstruir e fazer de nove, no mesmo lu-
qar, como dantes estava, na primeira forma, gualguer construgdo
em bedo ou em parto;

b} reformar é alterar a ediflcacio em parte es
genclial, por supressiao, acrefcimo ou modificagao;

¢) consertar @ executar obra gue ndoc impligque
em construgdo, reconstrugdo ou raforma.

13 - VIAS PUBLICAS

abrange essa locugdc todas as vias do uso pi-
blice, gualguer gue seja & sua classificagao: ruas, travessas, a-
lamedas, pracas a estradas, desde gue sejam oficialmente aceitas
ou reconhecidas pela Municipalidade & também pelo Codigo do Planc
Diretor.

14 - PASSAGEM DZ PEDESTRE

Denomina—se passagem do pedestre a via plbli-
ca de largura minima de tres netros, subdividindo guadras ou por-
¢oes de terrenc, encravados ou ndn, para construgao de casas popu-
lares, nos termos definidos neste COdigo ¢ permitir somente passa-
gem &? pedestre.

15 -v I E L A

Viela é a ligagdc entre a ruz e o fundo dos

lotes com lafqura minima de 3,00 metros, destinadas a canalizagdo
de esgotos sanitdrios e Aguas pluviais. .

16 - PAVIMENTOS

pavimentos de um edlficio caracterizam=-se pe-
1a respectiva posigdo e pelo pé direito.

1.2 - DOS ALTNHAMENTOS E NIVELAMENTOS

1.2.1 - Henhuma constirugido pede ser folta no
limite cas vias publicas, sem gue o interessado possua o Alvara de
alinhamento, que sera fornecido cu ndo, de conformidade com ¢ Codi
go do Plano Dlrctor.
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TT - A habilagéo maltipla pode ser apartanen—
tus ¢ hoekeis.

B a) - Habitagdo popular € toda acuela gue dis-
oGe, re minimo, de um dormitério, de uma cozinha ¢ comparzimento
para latrina e banhelro, e no mdximo duas salas, tres dormitorioes,
cozinha, copa, dispensa e compartimento para latrina e banheiro,
sem contar coim a garagam & guarto de criada, ou aprasantar caracle
risticas do B.N.H. e Mcradias Economicas. -

b] - Habitagdo residencial € toda aguela cujas
caracteristicas diferem da popular ou definicgio imposta pele BNH.

S ~-~-LOTES -
labitacdo & a porcdo de terreno situado ac lado de uma via plblica.

) a) lote de esquina & o gque se acha situado na
juncio de duas ou male vias qua sa lnterceptam:

b) lote interne & tode aquele gue ndo for de
esgquina;

e¢) lote internc de frente € aguele gue tem to-
da sua testada no alinhamento da via pdblica.

& — FRENTE, FUKRDO E FROFUNDICADE DO LCTE

_ a) Frente do lote é aguela de suas divisas
que fica contigua a via publica; no caso de esguina, Slca o pro-

prietdrio com direitc de escolher gual das vias considara como fren
te; i

o) Fundo do lote é o lado gque fica oposto a
frente., No caso de lote triangular de esguina, o fundo & canstitul
do pela divisa nio contligua a rua;

¢) profundidade do lote & a distdncia nedida en
tre a frente ¢ a divisa externa do lote; @ tomada sobre a normal R
frente, Em caso de lotes irregulares, € a profundidade media que
deve ser contada.

T -1INSOLAGCRHRD

A insclacdo de um compartimentu ¢ medida puelo
=empo doi exposigdo direta aus ralos solares, da parte externa, real
ou imaqin&ria, do plano do pisu do mesro compartimanta, dantro das
vias publicas ou sagudes por onde raceba luz o mesmo compartimento,

Esse Lekpo de insclagde & o correspondente aa
dia do solsticie do inverno, considerando as alturas do scl, Ao mi-
nimo uwna hora no intervalo das 9,00 &s 15,00 horas.

g —ALINHAMERNT 0

Alinhamento € a linha leganl, tragada pelas auto
ridades Municipais que limita o lote em rclagdo d via plblica.

O nivelamente ¢essa linha & suLocdinade ao da
via pablica.

9 - PASSEIOS; CALCADAS

a) Passeios sdo as faixas marglnais das vias po
blicaz daskinadas aos pedestras;
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a} Nio depende de “"Alvard de Alinhamento ¢ Nive
lamento” a reco mtrugdo de muros ou de gradis cujas fundagdes este-
jam em alinhamento sujelto a modificag¢les;

b} © "Alvard de Alinhamento ¢ Nivelamenta", que
dove ostar sempre ne local das obras, vigora somenke por sels meses
e, se passadc este prazo, nav for utillzadeo, deve ser revalidado me
diante requerimentn, sujeitando-se ao nove alinhamento ¢ nivaelamen-
to que vigorar por ocaside do pedido de revalidagadu.

) e} sSeric objeto de um Alinhamento Espzeial, a
critério da fiscalizagio, oz lotes gue uma vez edificados poderac
vir a causar problemas nos cruzamentos das vias pablicas.

1.2,2. - Quando gualgquer edificagds, no zlinha-
mento da via publica, estiver a altura de 7,00 m. acima do nivel da
gquia, o ¢construtor & obricado a avisar por escrito ao Departamento
de Ohras & Planejamento, que verificara o alinhaments dentro de 09
{cince) dias. O interessado deveri anexar o Alvara, no gual sezd
langado, peic engenheiro, o Yisko", assinado e datado. Se a edifi
cacao for em estrutura.de concrete ou metdlica, tado logo chen® aci-
nma do nivel do passeio, esta comunicacdo devera ser [eita.

.2.3 - Em_gualguer parte do Municiplae, quando
o tnrrnno for edi‘icaﬁo, em carater residenclal € recuado do allinha
mento da vla piblica, na parte que correspcnder @ extensio da facha
da principal serd obrigatoria a vedacdc por gradil de ferro ou ma-
deira, em pilares ou sebe viva, com altura de 1,20 m. no minimo.

a) Nas edificagdes de carater especial, ou seja
nospitais, conventos, colégio, asilos ¢ outras equiparadas, scra
permitido, se necessdrio, de acordo com o estilu, a elevagdo de mu-
ro da techo, mag com altura maxima de 2,00 m,

b} todos o6 lotes vagus dentro do limite urbano
deverdc ser fechados com murcs de 1,80 m., em alvenaria de tijoles
ou com elemento pré-moldado, mas deverdo conter um portdo e pinta-
dos em cores claras.

1.2.4 - Nos cruzamentos das vias publicas, os
dols alinhamentos serdo cortados por wn terceiro, normal & bisse-
triz do angulo e de comprimento de 4,50 m. Este remate pode toer
gualguer forma, a julze do Departamento de Obras ¢ Flanejamento,
contanks gue seja inscrite nos tres alinhamentos citados.

a) - Em edificacdes de mais de um pavimento, o
canto cortado sd serd exlgide no pordc, embasamento, andar terrec
ou no rés do chio, mas respeltando=se uma altura de 4,00 m, livrces

acima do ponto mais alto do passeio.

b) nos cruzamentos esconsos poderdo sofror alte
ragoes a critéric do Departamento de Cbras e Planelamentao;

c] a concordincia existente nus projetos de ar--
ruanento aprovados devera ser ezecutada de acordo com o projeto.

4} gualquer que seja a forma do canto, o van sc
rad sempre preenchido, nas edificacdes, por janela, porta ou outro
motivo decorativo.

e} o Prefeite podera decretar de utilidade pi-
biica, para efeito de des aprou:iacau, as areas dos prédios gue fo-
rem necessarlas para axecugdo do canto cortado.
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1.2.5 - As constructes que e fizerem recuadas do
clirhamertn dependen earente de Alvard de Construgic, que € forne
cldo com o visto do Escritério 1%conico de Desenvolvimento,

a) os mures de arrimo gue se f(izerem oo
alinhamento, além do Alvara“de alinhamento e nivelaman-
to, tamkém precisam do Alvard de construcdo ¢ os fora
do alinhamento sd precisards deste Qltimo tipo;

b) Wag ruas que cnfeixam a Zona Comercial
da ecidade, as cvonstrugces ¢ reformas sG poderdo sey exe-
cutadas mediante aprovaciv do Essrildrio Técnicvo do De-
sanvalvimento do Plano Diretor;

: ¢) nas demais ruas da cidade, guande ndo hou
voer dispositivo especlal, ndo sera admitido recuo infarior
a 4,00 m., em relaglo. ap alinhamentn das vias publicas.

d) as construgoes da cidade, em geral, tén
uue obedecer os dispositivos do Cddice do Plano Diretor,
gue determina ¢ zoneamento da cidade, fixando rigldamente
locais s0 para construcdes residencials, comerciais e indus
trialis:

e) Sera permitida a crilagio de nicleocs comer-
cials vicinais para atender as necessidades da zona, uma vesz
qua os interessados apresSentem o projeto cumpleto de locall-
zagdo e construgio desses nicleocs. Esses nicleos serio loca
lizados conforme indlca o Plano Diretor e ¢ Escrltério Tecni
ca de Desenvolvimento;

f] Esses naclecs comercials, para atender as
recessidades da zona, deverdc estar centidos no centro de um
circula da 400,00 m. de raio;

gl nos casos om gue, pela configuragdo especlal
do terreno ou pela sua poesigaoc em relacaoc ac alinhamento, so
torne impossivel a ceonstrugdo de prédios com os afastanmenios
minimos estabelecidos, deverd ser ouvido ¢ Escritdric Técni-
oo de Desenvolvimento que opinarad pela liberagdo da constru-
ciAo, ou desapropriacdc pela Municipalidéade para criagae de
lotes de recreic.

h) nos cascs dos lotes de esguina em gue o re-
cuo obrigatdrio for exiglvel na outra via piblica, o recuo
deverd ser o 40 Cédigo do Plano Diretor;

i

1)} Os recuos minimos serao medidos seguidos &
perpendicular do allnhamento;

i} nas vias publicas, sujeitas a recuos obriga-
térios em gue os respectivos lotes figuem no minimo 2,50 m.
acima do nivel da rua, @ permitido c aprovelitamento dessa di-
ferenga de nivel para construcdc de garagem, desde gue a Co-
bertura seja constitulda por terrages, dotadeos de guarda cor-
ro e caujo nivel colncida com o da parue superlior do terrago.
has vias cue tenham mais de 10,00 m, de largura, tambem & pos
sivel a execugdc dessas garagens.

1) nas edificagdes existontes gue cstiverom em
desacerdo com o presente c¢ddigo deo Plano Diretor, serdo permi
tidrs obras de acréscimo, reconstrugéss parciais o reformas
nas seguintes condigdes:

1) guando estas obras nac ceren lugar i forma-
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cia ds novas digpasicﬁcs em desacordo com as normas deste
Cédigo ¢ do Cidago do Plano Dirctor, e se nac vierem con-
tribuir para aumentar a duragago do edificio em conjunto.

~ 2) Sc apresentarem melhoria efetiva as con-
digces de higlene, seguranga o comodidade;

_ 31} Antes de ser concedido o Alvara de Cons-
trucfo o Departamento de Obras @ Flancjamcnto fard wvistoria
no lacal.

m) DOs Alverds de Consktrucdo so poderac abran-
ger construgdes om mais de um lote, quando eles Zorem do
mesmo proprietdrio, ficarem na mesma quadra e contluuas pe-
ios lados ou pelos fundos o, neste caso, cada prédio serd de
narcado com lctras maldsculas, om sequéncia aifabética. =

n) Os hatos dc vVistorla serao concedidas para
cada prédio, guande ndc tenham nimero fornccido pela Secgio
de Emplacamento.

1.3 PROJETO PABRA EDIFICACOES

1.3.1) Para cbter o Alvarda de construgac, de-
vera o p:Dprletﬁrio, em requerimento, submeter ¢ projeto da
ozra 4 aprovagdo da Prefeitura e Escritorio Técnico de Desen
volvimento. -

1.3.2 Nao dependerd de Alvard de Censtrugdc a
dependéncia nin destinada a habitagdo humana, desde gue rdo

tenham fins <¢omerciails e industrialis, e telheirecs menoros de
16,00 m*.

) Os servigos de limpeza, consertos & pequenas
reformas no interior ou exterior dos edificios, recuados ou
naoc do allnhamento, desde gue ndo necessitem de andaimes e ta
Pumes;

bl A construcds de peguenas comodos para gquarda
mas que sejam consideradas cbras provisorias.

1.3.3. 0 projeto a ser submetide & aprovagdo,
deve constar day Seqgulntes pegas.

' a) plantas de cada um doc pavimentos gue compar
tam o edificio, onde serdc Indlcados os destings de cada com-
partimento e as dimensdes a serem observadas;

b) elevacdo de fachada ou fachadas voltadas para
as vias publicas;

r) Planta de locagdo em gue se indigue:

1} posigdo do edificio em relagac as linhas
limitrofas)

2) em tadas as plantas deven constar a oricn
tagdo}

3) perfil longitudinal ¢ transversal do ter-
reno, em posicdo média, tomando como RN o nivel existente co
elxo da rua;g
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4! ne quadro legenda, em ecsquema, a situagdo
do lote em relacgio & gquadra mais proximas

5) na planta do pavimenta térreo deveri consg
tar a medida de largura da rua e do passeioc existente.

1.3.4 - 0 projekn a ser submetide & aprovac¢ao
deve ser cxccutodo de acordo com as normas de dessnho da ABKT -
¢ na forma estabelecida pelo Escritorio Técnico de Desenveolvi-
mento.

1.3.5 = Memorial descritive dos materiais a
empregar e do destino da obra em 2 (duas) vias. Scmpre que o
Departamento de Obras e Planejamento exigir a apresantagac de
calculos de resisténcias e establlidade dus diversos elementos
construtivos, alem dos desenhos de acordo com as normas da ASBKNT
agquiles deverao ser apresentados,

1.3.6 - Elevagdo do gradil.

1.3.7 - Ttulo de propriedade & se for compra
dor compromissdrio deverd apresentar o titulo de propriedade do
vendedor.,

1.3.8 = E reconhecido ao Departamentzo de Ooras
¢ Plancjamento (DOP) o direlto de indagar os destinaos das obras
en seu conjunto e seus elementos componentes e de recusar ague-
les gue forem julgados inadequados sob os pontos de vista de se-
guranga, higlene e salubridade.

1.3.9 - As pegas grdficas deverdo ser apresen-
tadas em 5 {[cinon) copias Heliograficas,

1.3.10 = As escalas adotadas serdc 1:100 para
as plantas, cortes fechados e gradis; 1 : 200 para a planta de
locacgds e perfll do terrenc. De acordo com a importéncia do pro
ijeto, o Departamento de Obras e Planejamento podera exicir dese-
nhos &m escalas mencs reduzidas. 0 emprego de escala ndo dis=
sensa o uso Gas cotas para indicar as dimensdes dos compartimen~
tos @& pés direitos, tanto no sentido longltndinal como no trans-
versal da edificagac; deverd constar nas plantads o somatoria
das medidas internas do compartimento acrescidas das paredes.

1.3.117 = Nas pegas graflicas, gquando se Lrata
do projeto de reforma, acréscimo ou de reconstrucdo ou no C&sC
de "comunique-so", 0% projotos seraa assim apresentados:

a) tinta preta = a conservar;
b} tinta vermelha - a construir;
¢} tinta amarela - a demolir.

1.3.12 - Todas as pegas aprescntadas, anexa-
das ao requerimento a sercm aubmetidas & aprovagdo, deverao ter
a assinaotura de proprietdrio (compromissario), do autor do pro-
jeta, da engenhelro responsavel pela construgao,

1.3,13% - A responsabilidade do construtor, pe-
rante a Prefeitura, teré inicio da data de sua assinatura na prg
jetn a ser submetido A& aprovagaoc.

1.3.14 = Se, no decurso das obrag, quizar ©
construtor isentar-se da respensabilidade, para o future, devera
em comunicagdo ao De;artamen;ohde Chras @ Flanejamento, declarar
tal protensdo. Na mesma petigdo, podera ser foelto o pedido de ag
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sungdo do novo construtor, trazendo a assinatura de ambos e
com a anu@ncia do propriatirio,

O Departamento de Obras e Planejamento de
sighard um funciondrio para Zazer a vistoria no local para
ver se nenhuma infragac £oli conctida.

1.4. APROVACAC, ALVARA E DESTINC DO PROJETD

1.4.1 - §c os projetos nao estlverem comple
tos ou apresentarem peguenas inexatiddes ou eguivoces, o in-
tereggado gerda chamado por meio de "comunigue-se para escla-
recimenlo através do jornal da cidade, cu comunicagac entre-
gue por funcigndrlo da Prefeitura. Se, findo v prazo de B (ol
to) dias uteis, nio forem prestades os ditos esclarecimentos e
satisfeizas as exigéncias legals, o reguerimento sefz indeferi
do.

a) As rotlficagbes scrdo feitas de mode que
nac haja emendas nem rasuras. Mo caso de retificag¢ces devida-
rmente autentlicadas, os desenhog de retificagdo devem apresen-
tar dimensbes gue comportam a necessaria auténticagdc;

b) Em conjunio deverd ser apresentada uma no
va via ja com as retificagtes feitas;

¢} © prazo para satisfazer cste "comunicgue-
ge" § de 15 dias atels, havendo possibllidade de una prorrogas-
cZo. Havendo processo em Julzo, este prazo serd prorrozadc a-
té andanenzo final do processo judicidrio;

d} = Verificads, pela secgdc competente, que
os projetoss cstdo de acordo, serd expedida gula para que o Ln-
toressado pagua os cemelumentos devidos;

1.4.2 = Das cinco vias das pegas grafleas a-
presentadas a Prefgitura, 1 (uma) via ticara arguivada na pas-
ta do processco; uma via enviada ao Departamento do Cadastro
Manicipal; uma via enviada ao Departamentc de Aguas e Bsgotos
e dols exemplares serdo devolvidos ao proprietdrio am conjunto
com o Alvara, o recibo des emolumentos, alem de uma via do me-
moriael descritivo. !

a) Todas as vias do projeto serdo aprovadas e
aasln?das pelo engenhclro chefe da Secgdo de Apruvagdo.

t) O Construtor deverd manter ha cbra, a dis-
posigio da fiscalizagdo da Prefeitura, um dos exomplares do pro
jeto, aprovadc e anexado ac Alvard au Alvaras, alem do memorial
descritivo,

1.4.3 - O prazo para aprovagio dos projetos é
de guinze dias (teis e, se findo esse prazo ndo tiver sido apro
vado, o interessado,através de uma comunlcagde escrita a Prefei
tura poderd iniciar as obras, sujeltandn-se 2 demolir © que fei
feito em desacorda.

1.4.4 Deferido ou indeferido ¢ raquerimento
do interessado, cessara a concessdo do arkigo 1.4.3, Ticando es
tabelecide o praza de 8 (oitc) dias dteis para pagamento dog e—
molumentos de licenga, sc esta tiver sido concedida.

1.4.5 - O praza de gue trata ¢ artigo 1.4.3
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nio terd aplicagdo sempre gue a apzovagac dos respectivos pro-
jetos depender de decisdo do Poder Legislativo Municipal, pas-
sando neste caso para B0 (cento e oltental dias dteis.

1.4.6 = Apos a exibigdc pelo interessado, do
recibo do Teacuro Municipal, palo gual prove ter pago emolumen
Lus devldos, as pegas do projeto lhe serav entregucy,

a) o mesmo acentecendo aoc processos de re-—
constirucac, reformas e consarids;

k) da deelsio do Departamcnto de Obras ¢ Fla
nejamento e do Escritdrio Técnico poderd recovrer ao Prefeito.

1.4.7 - no Alvara de construgio deverid cons-
tar, além do nome do interessado ou interessada, a gualidade
da obra, a rua, nimero, as serviddes legais, assim come gqual-
guer outra indicagdc gque for julgada necessaria.

1.4.8 - A expedicde de Alvard serd anunciada
pelo joraal da eldade ou no mural da Prefeltura.

1.4.% - O alvard pederd ser cassado pelo Pre
feito, sempre gue tiver motive para isso.

1.5. - MODIFICACAC DOS PROJETCS APROVADOS

1.5.1 = Paca modificagdes na planta aprovaca
assim como para alteracdo do destino de gualguer pega constante
da mesma, e negessaria a aprovacgas do projeto modificativo,

a) 0 reguerimento seolicitando 4 aprovagace de
novo projoto, deve ser dccﬁpanhndo de planta anteriormente apro-
vada e do respectivo Alvard de caonstrucgac, chservando-se o dls-
posto em 1.4.4;

b) a aprovacdo do projeto nodificativo consta=
ra em apostila no Alvard de construgdo anterilormence aprovado,
que sera devolvido ao requerente acompanhado das novas plantas.

1.5.2 - Por ocasido das vistorias, poderdo ser
toleradas pequenas desconformidades na execugao do projeto apro-
vado, desde gue as dimansaes dos cﬁmparLim91L05 ou gualguer ou-
tro elementc da construgdo ndc ultrapasse 5% das cotas do proje-
to. .
5

1.6 - DEMOLIGCOES

1.6.1 - Nenhiuna demolig¢fo pode ser feita no 11
mite das vias p;bl;ca: sem prévio reguerimento a »Prefeitura,que
crpedird a necessarla licenga, pagos os emolumentos devidos pelo
tapume ¢ andaime a gque se refere 1.9:

a) Para demoligdo gque altera o edificioc em par
te essencial, deve ser cobtida licenga da Prafeitura;

1.6.2 -Dualguer construgds que ameagar ruina ou
perigo aos transeuntes, serd demolida, em tudo ou em partie, pelo
proprietiric ou pela Prefeitura, por conta 4o primeiro.

a) Verificado mendiante wistoria do Lepartamen-
to de Qbras e Planejamento o ameago de ruina, sera o proprleLarlu
intimado a fazer a demoli¢io ou reparar no prazo gue lhe Zor mar-
cado.
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_ b) se, findo esse prazo, nadé tiver side cum-
prida a intimacdo, as cbras serdo exccutadas pela Prefaitura,
por conta do proprietdrio o qual incorrerd em multz;

: ¢) dentro do prazo astipulado poderd o pro-
p{lutario apresentar reclamagdo ao Prefelto, reguerendo a nonea
cdo de peritos, que deverdo ser um numere da tzes;

) d] A Prefeitura, nas ruas de maior transito
podera proibir gque se faga a demoligdo durante o dia.

1.7 = DAS VISTORIAS

; 1.7.1 - g Departamento de Obras e Planejamen-
to Fiscalizard as construgdes, de modo que elas sejam feitas de
acorde cocm o5 _projetos aprovados.

1.7.2 Rpas a conclusdo das obras das edifica-
coes destinadas 4 habitacdc, © proprietirio ou construtor res=-
ponsdvel sdc obrigades a sclicitar, abkravds da raguerimonto ang
xado a uma via da planta aprovada, para gua seja realizada a vis
toria gue, no caso de resldéncias, chamar-se-d "habite-se” e, em
outros casos, denomina-se "visto". Esta verificacgdo devera ser
fpita dantro do prazo de 20 (vinte) dias utsis pelo engenheiro
fiscal do Departamento de Obras e Planejamento. GBe, findo esse
srazo, nao tiver sido vistoriada a obra, esta podera ser ocupa-
da.

1.7.3. Se, concluidas as obras, ndo for felta
4 comunicagio supra referida, pelo praprietario ou pelo canstry
tor, ambos serdo multados, sem prejulzo da vistoria obrigatoria
cue sera executada pelo Departamento de Cbras e Planejamenta.

1.7.4 O Habite-se ot o Visto poderdo ser da-
dos, em carater parcial, desde que as partes cencluidas,em con-
digoes de serem utilizadas, preencham os seguintes (uesitos:

a) gue nde haja peride para o piblico e para
ms habitantes da parte concluidagy

b) que seja assinado no Departamento de Obras
e Planejamento, um termo fixando prazo para a conclusdo das o-
bras, que nao poderd ser maior 4o que 2 ldois) ancs.,

¢) gue as parces concluidas precncham todos
artigog fixados por este cédigo.

1.8 - DAS CONSTRUQOES

4.8.1 = Todas as vias do projeto e memorial
desc ritivo exigido para a concessav do Alvara de construgac, de-
vem contar as assinaturas do autor de praojeto, do responsaval
pela sua execucdo e do proprietdric da obra.

1.8.2 806 podem assinar o projeto & dirigir
construgoes ou edificagdes, oS engenheiros civis, arguitetes,
diplomados ou licenclades, de acordo com a resotugde 183 do
CONFEA, Gue tenham suas carteiras registradas no nnpﬁrLame:ta
do Obras e Planejamento, expedidas pelo CREA 6% Fweglao e esbive
rem quites com os cofres municipais.

1.8.3 - MA-ravés de reguerimento ao Prefeiic e

pagamento de todos epolumentos, serdc reqistrados, em 1ivro 5 a
proprliados neo Dapartamento ac Obras ¢ Planejamento, as carteiras
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profissionais. Tambem devem estur registradas as flrwas, socie-
dades gue apresentam un responsével tecnico nas condigoas acima.

1.6.4 - Anualmente, gerd publicada a lista comple
ta dos profissionais registrados, com indicagdo de sev titulo.

1.6.5 - Duando o Departamento de Cbras e Tlansja-
mento (DOP) julgar conveniente, pedird ao CREA a aplicagdo das
penalidades estatuidas no Decreto Federal 233563/33 cu aguele que
o substltua, ao profissional gue:

a) Nio obedecer, nas construgbes, 08 projetas apra
vados, aumentando ou diminuindo as dimensdes Indicadas no projato
aprovado;

b) Tenha aido incorrido em 3 (tres) multas, na mes
ma cbra: 1

¢l hssinar projelos como execular as oblas o nao
as dirigiry

d) O CREA serd comunicado para tomar as providen-
cias cabiveis, quando verificados faltas davidas a imperfeia de
profissional exccutor da obra, capazes de causar acidontes que
comprometem a ssguranca piublica. Promover=sc=-a imediatamente &
sustacdo, demolicdc ou reparachs das obras e multado ¢ infrator.

1.8.6 - Nas construgdes cu edificagles havera, em
lugar apropriado, com caracteres bem visivels, da via pablica, u
ma placa, de dimensdes minimas de 0,60 x 20 m., com a indicagao
do nome do técnice, titulo & enderego do proflssional ou profls-
sionais responsavels pelo projeto e rasponsavel pela execugao 4a
Cbrﬂl

1.5 = DOS EMOLUMENTOS

1.5.1. As taxas de licenca devidas 4 municipalida-
de, por construcdes, acréscimp o reformas das cdiflecagdées, arrua-
mento etc., calculada de acordo com a seguinte tabela, para exame
e verificacio de projeto para edificagdo comum em guaiguer parto
da cidade:

a}l sem estrutura especial: t /0. Flsval
11 ate 60 =?, por m’ 1.9
2] de mais de 60 m?, por m* 2,9
Ix) Com estrutura especlal:
1) até 400 m* - per m? 2.0
2) de mais de 400 m* = por m° 2,5

¢) alinhamento e nivelamento [por 6 meses) 30
d] andaimes e tapumes, no passeio (6 meses) 5
e) Alvaras

1) em geral, cada 10
2) de vistorias, cada 12
£) reformas e consertos
1} sem acréscimos de area 20 1
2} com acréacimos de drea 20 + 1,5 p/m
g) pbemoligdo, por m? 0,2

h) Colocagdo ou mudanga de hqmba de _
gasolina ou outro combustivel G0

1.9.2 BAs taxas e emolumentos pard exame dos proje-
ras serdo cohrados no ato de entrada do reguerimento.

1.9.3. As censtrugdes, recanstrugdes, reformas, re-
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paroe, alinhamnentos e nivelamentos de Lerrenc e de ediflcios
destinados aos hospitais de caridade e estabelecimento de be-
neficéncin, gozarac de isengdo de cmolumento, a juizo do Pre=-
feito, por despacho em regucrimento.

1.9.4 = Ndo serdo devidos emolumentos por atos
referentes a servicos Federals, Estaduais ou Municipais.

1.10 - DOS ENCARGAS E PENAS

1.90.1 = A Secgdo Técnica de Fiscalizagde da
Bepartamento de Chras ¢ Planejamento deovera ser dado o eonhe-
cinentn imedinto de =odas as novas obras liecneladas, a fim
de ser exerclida constante fiscalizacio, desde o inleic até «
sua conclusao.

} a)l As obras gue, na parte gssencial , nac obede
cerem As prescrigtes deste Cddign, ficarao suspensas ate o
cumprimento, peleo propriatdvio, da intimagan que ge lhe {ize-
rem;

b} As obras serdo embargadas pele forma dest
Codigo;

¢) Todas as obras particulares executadas sem
licenca, dentro do Municipio ¢ gue por sua natureza puderem
s=r toleradas, serao medidas e desenhadas pelo Departamentzo de
Gbras e Planciarento, as custas do proprietdrio. Us desenhos
gerao execctados em 2 (deas) vias, sendo gue uma via serd entre
gue as intercssade @ a scgunda sera arquivada,

1.10.2 - As obras de construgdoe, reconstrugdo e
reforma, ficam sujeitas a embargo guanda verificada a hipdtesc
prevista no item 1.8.5, ou quando o interessado:

a) construlr, reconstruir ou reformar, no linite
das viag piblicas, sem possuir ¢ respectivo alvara de alinhamesn
to @& nivelamcnto;

bl edificar cu reformar sem Alvara de Construgdo
salvo se ja tiver requeride o irnicio das obras;

c) construir ou reconstrulr, em desacordo com o
alinhamento ¢ nilvelamento marcados no Alvaza;

{ d] edificar ou retormar em parte essencial, em
desacorda com 0s projetos aprovados;

e} construir, reconstrulr, edlficar ou reformar
sem ¢ cumprimento do estabelecido no item 1.3.6.

1.10.3 Verificada a infragdo de gualguer das ali-
neas do artigo anterior pela secgao competente do Departamento
de Obra & Plansjamento, esta embargara a ohra.

1.10.4 Dasse ewbargo, serd lavrade auto, ne qual
poastard:

a) Nome, residéncia e profisede do intrator;

bl Tmportdncia da multa;

o) Data;

d} Assinatura do engenheiro;
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¢) asselnatura de 2 (duaz) testemunhas;
f) assinatura &0 iufrater ou infratores, sa ales
guizarem fazer.

1.10.5 = O interessade, imediatanente, terd conhe-
cimento dasse smbargo, do gue podera pedic conbtra-rfé, constando
em procasso:

a) sc¢, dentrs do prazc de 8 (oito) dias (teis, con
tados da data do avisc, o inkteressado nac tiver recebido a inting

vdu, podera cantinuar a obra, cconsiderandc-se inmprocedente o em—
bargo.

1.10.6 - Feito o embargo, nos termes do I{tem 1.10.
4, © engerheliro intimarda o infrator a pagar a multa pecuniaria em
gue tiver laecsrrido, além de demolir, constroulr ou fazer as obras
em parte ou totalmente, se tiver incorrido nos cases 1.10.2, "c"
e "d", Ha o embargo geral da obra, mas sendo permitido otraba-
5 dos servicos de demoligdo das pacrtes das obras, na allnea "c"
e "4", do artigo 1.10.2,

1.10.7 - No aute do embargo se indicard o trabalbho
a ser executado, marcando-se, para 1886, praz2o nunca suparior &
15 dlas uteis)

a) seré indlcado, também, no auto o valor da multa
aplicada ao infcator;

b} se nao for imediatarente obedecido o embargs, a
Secac Técnica remeterd direta ou indiretamente o processc a procu
radoria Fisgal, cam relato do ocorride e a natureza da infragdo.

c) da Procuradories Fiscal scrd encaminhada para
fins judicials, se for o caso;

d] a obra embarqgada devera ser visitada pelo menos
a cada 2 (dois) dias, pelo engenheiro fiscal ou auxiliar comuni-
1do imediatamentie ao chefe da Seccg@o, se houver deschediéncia ao
emoargo; esta conunicagdo deverd ser juntada ao processo e levado
dentro de 34,00 horas a Procuradoria Fiscal para fins judiciais,

1.11 - ALTULA DOS EDIFICIOS

1.11.1 = Nos edificios construidos nos alinbamentos
dag vias piiblicas da Zona Comercial (2C), a altura seca;
]
a) = ¥o minimo 5,00 my
bl - ¥o méximo, 2,5 vezes a largura da rua.

1.11.2 - Nos lotes de esguina, em vias piblicas de
largura diversas, a medida serd feiza pela via mais larga.

1.17.3 - Fora da zona central da cldade, poderao
ser construidos ediflcios no miximo com altura igual a uma vez @
meia a largura da rua, nos locails perwitidos pelo Plane Diretor.

a) - 0 prolonganento da linha gque passa pela inter
seccio do alinhamento oposto com a horlzontal da guia do passela
ac ponto mais alto gue passa na perpendicular, junto aa alinhamen
o a ser considerado, limita a altura dc ediffcic. Os pavimentos
superiores poderdo ser de forma escalonada.

1.11.4 = Nic incidem nas disposicoes do artigo an-
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terior:

a) -torres, c(pulas, belvederes, nian smpregado
nem crigidos para moradia ou use comercial;

o ; b) -elevadores de combuslkiveis, cereals e outros,
paloes de gés, chaminés, etc.

c) -masrros e postes, pustos metecrolovicos, des-
carudas de vapor, gas & semelhantes,

1.12 - DAS CASAS FOPULARES

1.12.% - Ndo serd pexmitida, nos lotes ja.existen
tes no Municipio, subdivisio menor de 5,00 m de largura.

1.12.2 - Cs lotesz de terrenos cxistentes no Muni-
cipio, jd edificados ou ndo, localizados em vias piblicas abertas
2 a dota de entrada em vigor este Cadigo, & que nao comportem a
serturas de passagem, podem, a juiza do Departamento de Obras ¢
?lanejamentn, serem subdivididas em lotes de frente e lotes de
fundo, desde que sejam observadas as seguintes condigoes;

a) tante para as edificacgdes j& existentes, como
para as que forem construidas, deverd haver a ralagio de 1:3 en=-
tre as arcas das edlficagfes ¢ dos respectivas lotes;

- b) Hos lotes de fundo se serdo permitidas constru
coes desde gue satlsfacam as condigoes deste Cadiqo;

i.12.2 - As _plantas das casas populares deverdo
ser apresentadas & aprovacdo conjunLamente com as do retalhamen-—
to da guadra ou porgoes do terreno e deve ter o estipulado em2.i.

1.13 =

1.13.1 - Sempre gue este Codigo conflitar com o
tabelecido no Codige do Plane Diretor, prevalecera o gue csti-
ver inseride e determinado neste ultimo.

1.13.2 - B Diretoria ce Obras e Planejamento deve-
ri dar total obedléncia aos dispositivos do Planc Direror o cabe-
ra ac Escritério Técnico de Desenvolvimonto a [iscalizagao de seu
cunprimento e procedar aos erbargcs e comunicagoes necessacias.

{ +.13.3 = po Prefelta Municipal, uma vea tomado co-
nhee imento das irregularidades acima, deverd proceder imedlatamen
re a ratificacdc ot nio da atitude tomada pelo escritério Técnice
de Deseavelvimento e proceder &s punigdes cabiveis 20s funciona-
riuvs faltosos.

2 = ARRUAMENTIOS E LOTEAMENTOS

2.1, = Para proporcionar desenvolvimento integradc
das Areas urbanas e de expansdo do Municlipio de Pedreira, a execu
cio da urbanizagdo de terrancs devera assegurar conexdo eguilibra
da dos espacos destinados as fungoes de habitar, trakalhar & TEe=-
croar, compativeis com ¢ Plano Diretor ¢ scus disposiztivos leogals
inseridos no Codlgo respectivo.

2.2 = Tanto o loteamento do peripetro urbano, como
la arca do expansdo, para gualguer tipo de edificacgae Jlevera se-
guir o sistema viZrio atusdl.
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2.3 = Para que 035 terrenos localizados
na @rea rural possam ser planejados pera Fing urbangs, deyve
ré ser atendido um dos seguintes reguisites :-

a) - sevem En.—'nprovar_le;rr—_-:_u-. plane’ ados

para atender ds necessidades de uma organizacdo ind -.n:m I
agro-induscrial, turiscica ou recreativa, com indicasfos pre
igds de suas int u[:uldrlz

b) - constituirem um conjunto residern-
cial aucdnomo, DTCJnlcﬁﬁEﬂtE formado e conm funcdes Arquiteléd
nicas FPuncionais, com Area minima de E00.000 m2., capacidg
de para 2.500 habitantes e com areas com dimensies exiqinaé-
para conlyros cominitirices e lotes para niicless comereials,

2.4 — gualquer urbanizagdsc de terrencs
- . -
s8 poderd ser realizada apls a Prefeitura ter aprovade o pla
no correspondents @ coacedida a licenga pare Sua execugdn,

a) - antes da aprovacao, o Orgéo camps
tente da Prefeitura, deverd vistoriar o local gue ge preten-
de urbanizar;

b) - as exigéncias do precsente artigo
s3c extensivas ao planejamento ou remanejamento das guadras
ora existentes na cidade;

¢) = na Forma da legislagec federal, a
uwrbanizagdc de terrenos esth suberdinada as necessidades lo-
gais para permitir ¢ desenwlvimente do Municlipio de Pedrei-

a de fcrnu: egquilibrada e harmcnica.

2,5 - A urbanizacZo de terrenos s& pode
ri ser permitida se estes tiverem localizagio e configuragio
tpografica, além das caracterlsticas fisicas do subsolo e do
sclo, possibilitando o plens atendimento das destinagdes que
1ne se pretends dar & das exigéncias legals de ordenzmento e
disciplinamento dos elermentos do Plano Diretor.

a) - & vedada a urtanizacdc de terrenas
en todas as Areas de reserva #flopsstal

L b} - n3o poderﬁu ser urbanizadcs terre-
ros pantanosos ou sujeitos a lnundaross antes de executado,
por parte de interessado, 0s necessirios servigos de aterrc &
drenagem ¢, previamente aprovados pela Prefoeitura. Hates Ser
ricos poderdo ser execurados em coajunto com os da abertura -
das vias em geral, desde gqua figue agsirado um ccmpnumaJvr -
por parce do interessade, obrigendo-se a cwmprir as exigéncias
legais. Havendo um curse de 5qua. gste 36 poderd ser aterra
4o, recificado ou desvaiado, apds prévia autorizagic da Prefel
cura, dependends do parecer técnico compstente.

0.6 - Para assequray aspéctopaisagleti-
co-funcional da urbanizagdo de terrencs, N0 32U plane jamento,
daverap ser atendidos TPquqlLDh e padifies urbanisticos de
principios mocerngs ¢ adeduados is peculiaridades locais.
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a) - As wvias, guadvayg, letes @ @Spagos ver

des, observando as fungdes, devem garantir cbrigatbriamsnie
disposicBes, forma, dirensimamento, ¢ conexdes egquilibradasi

BY = A elaboracdeps de pianos de urbaniga--
pao Yergo rigorosanente observados;

e} - 0% espagos livres para vias phblicas,
deverdn satisfazer plenemenlte as necessidades de dmsclagic,ilu
minaz3s e ventilagio dos imdveis lindeiros € as necessidades -
de cireulacio de transeuntes e wefculos;

d) - As viaz dos terrenos A& urbznizar, de-
verio ser adeguadamente coordenadas entre si e com outras vias
exlstentes, assegurando-se sua conformidade com a planta do sig

aa vidrio.

e) - O vorprimnte das quadras deverh. ser

ajuele estipulado pela Lei Federal ne 6766, de 19/12/1879:-

1 - A cada 150,00 m, deverd existiw uma
pascayem de pedestyve de 3,00 m. de largura, ligando duas Fuas)

? - Estas pascagens deverio ter acabarents
semelhante ac passeio da wia piblica.

2,7 - As redes de servico plblico poderdo,
a juiz::— da Frefeitura, =cr instaladas dentro da servidio “nen
odificanti', de 3,00 m. a0 longd das diviss dos fundos dos lo-
tes e, que constem em projeto para serem apreciados pele setor
competane da Prafedturat

a) - Esta faixa de servigdo ds=verd merecer
‘ardinamento e passelo, quandc separada éa unidade autdncra,

2.5 - Para que se a8 inlcio ao projeto de
nlang da arruaments, devers ser juntado a0 reduerlimentc para -
pedidn de diretrizes, duas vias de desenbio da gleaha a ser arru
ada, contende curvas de nivel d2 retro &m metro, indicando com
ewatidio os limites do terrero e sua situacio em relacgdo asg
‘wiag plblicas exisTentes.

% a) - Apds terem sido exaninades os dovumen
tos ¢ tracadas as dirvetrizes das ruas, estaréd apto o -nfteressa
éo & apresentar o projeto do Lote amento;

b) - apSs terem sidic exarinades os documer
tos e tragadas as diretrizes do eistema geral de viagac, 2 eles
ters de sujeitar-se o interessade na srganizacde do projatos

=) - De posse dos elerenins dee que trata o
ftem acimz, ¢ interessaso fari juntar ac respeCclive processo o
plano definitive, para Ser submetide & aprowacdc, © gual, dave
rh conter, além das vias de comiaicanio, mals o seguinta:

| - plano Jeral da situagio, em escale -
L1000, com curvas de niwvel do metro, contendo Lodas as Tuas €

espagc s litres gue =e pretendem abiir;
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2 - planes de nivelamento de todas as
suac o demais pragas em escalas mdninas H=1;1.000 e V=1:1003

3 . secgdes transversais (esc, 1:200)

em nfimeros sulicients;

4 - sictema de cscoamanto de aguas Su-

perficiais:
£ =0 plamg de reTalhamenia Somplelo -
das guadras ¢ letes, de acordo com as disposigles contidaz am

2.1,.%, & seguintes;

B - as licengas para arriamenlos Vigo-
ardo sopente por espagc de tres ands. Findo 0 prazo 4o Alva-
“ave a licenca ser renovada em tode ou el partes.

9.6 - Nos lerrenos @ urbagnizar para -
fins populares, deverdic existir freas livres correspondentes al

a) - ath 10.000 m2, uma Area correspon
depre livee de, no mindro 10% de jardins;

b} - de mais de 10.000 m@. serd necas-
Liio deixar Area livre, correspondeate a 10,00 md por lote :Mas
2¢ induem as vias para transitos

¢) - nenhuma gleba a urbanizar podarh
ter Sreas livres menores do que asg esrabelecidas pela lei Fede
ral 6766/ del%/12/13979.

2,10 — A5 vias de terroncs a urbanizar
para fiag populares, daverio scbedaser as suguintes larguras:

a) - Ruas = 14 nts, {minimo};
5) — Averdidas = 20 mrs. {(miaimd);

z) ~ A julxo da Prefeitura poder
podificada para cada caso, dependendo do interasse local

-
A S8I
.
L]

:

i) - Pkampas miximas com 108 de inclina
EH

i e) - os trechos de ryas sem saldas, =
até 1IN0 metros de co:r:priﬂ':enm. deverdo ter baliac de retorno -
conm raitc igual & largura da rua;

#) - os irechos de Tua sem cafda, . com
maiz de 100 metros de comprimento, deverso ter a cada B0 M un
balhe de retornc nas condigbes do item 2;

5.11 — As vias serdo formadas de 3/5 -
~om Faixa molante, 2 1/5 de cada ladeo com passeis, oMo medidas
pinimas.

512 -~ A coacordincia entre duas ruas .
junlo aos alinhamento, deverh cer Felita com W raio rinirp de %
MErTOS.
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. 2.1%9 = Ds niclecs comerciaiz e educacionais
serds marcados de acordo com o Plaro Direter cu a julzo da FPre-
feitura e, do Bsoritdrio Téculco de Desenvolwvinento,

. 2.14 = 03 nficless que se formaram no Municl
pi? de Pedreira, deverdo satisfaser todos o3 yuesitos acima, a
alem ?E gstarem 1igados por uma via de 16 m. ce largura, no mi-
fdimo & vie de acesso, a juizo da Frefeitura e do Hscritdric TRc
nige de Desenvolvirento. -

2.1% - A0 longe das estradas de ferro ou o
dovia quando os terrpnos forem destinados a prédins de habita-—
gBe, devam ser abertas ruas do 14 mls. 1o minire, margeanda a -
mdovia .ou estrada d¢ fervo,

2.16 = junto as: cursos dvhgua, as terrenes
serem arruados, deverSo ter uma faixa de proteglo de 6,00 m,

A
4= largura de cada lade do curso d!agua.

2.17 — Com a expedicso do Alvard de aprova-
3¢ do plane de arruamento cu lotcamente, poderd conziderar ih
integrado no dominio do Municipio as areas que corpreendsm - as
suas pragas, Yuas € outras areas previstas no Plamo Hyretor, o
que se efetuard com o registro (Artd: 22 - lel 6766/79) .

2.18 - Todas a3z vias deveran ser entregues
rom rodos o5 Lensflcios plblicos que a Preleirtura ¢atabelucer o
agueles previstos no Flano DiretoX.

2,19 - No planc de retalhamento das quadras
em lotes residenciails, devem ser obeervadas as sequintes dispo
sicdas!

a) - a Pente minima dos loles na fona rural
(ver item 2.3.), dever} ser de¢ £,00 m. e S0me . no minim de
Areas .
b} - no perirerre urbanc o na zona de oxpan
s3n, 05 loles deyveric apresentar srante minima de 5 moe 1e&b Me
de frea rinima;

c) - os lotes estritameste comerciais, devg
yio ted mo ninimo 300 md., com 12 m, de Erente:

d) - os lotes indusrriais deverdo ter no i
nimo 1.000 wo,, salvo casos especiais, a critério do Escritdrio
@enico de Desenvolvirento e normas do cfdigo do Plano DiretoX.

2,20 - Dentro da zora central delimitada p2
1o Plare Direter, 28 cornstructies deverdc ser exigidas com recucs
estabelecidos pelo Egcri tbric Téenico de D2 senvelvimsente gue pre
vé futuros alargameni.os de vias sfblicas cxistentas.

a,921 — Nas outras partes ta cidade, além, da
zoua de expansic, as construcdes deverdo ser recuadas 4 m. do 11
phamento, salvo 0S CasdDs previgtos no Codige da FPlang Diretor,
que prevé recuos malores para a3 vias principais de Lr&fego.
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5 a0 - kA zoma Indiesds po artigo 2.2, &S

construcSes poderio ccupar em projec3o korizentak no maximo de
BO% da Area do terrenc no andar térrec.

4) gquando 3¢ tratar de edificagdo cowerci-
al no pavimento térreo, nos fundos deveri haver no minino  uma
Sreas livie de 4,00 x 4,00 m., funcienands comn sagudc de ilu
rinagso e ventilagac. -

2,23 - A frea de construglo mAdkima de cada
lete ndo poderd ser mador que & vezes & area &o ferrend,

a) - &rea correspondente a garagen chleti-
i e :
va nio & considerada para este calculo;

b) - também nao & considerade © pavimente
_srreo em "pilotis" e o “hall" <e entrada neste pavimento.

2,24 - Nas demais zonas, a frea de ocupagao
do terrenc pela projecie horizorntal da construgéa principal ss
rih

o -
a} - 2/3 para fins resid@nciais;

6) = 1/2 no caso nabitagSes até 2 pavirmentos
2 - o - o . 5
& edfcula incorporada a edificagao principal, desde que o restas
re do lote permarega livre de qualquelr construgido;

o) - no caso de prédios de uso misto, as re
lacSzs maximas dos loles seran:

1) = 1/2 (metade) mo casc de pavimentos ez
a0 dzro-residencial, ou ainda em casa de ser estriramsnte 00-
merclial todo o rimento;

d) - as edfeulas ndo poderdo ocupar &rea si
pericr A deterrinada pela foroula E = e/4 + 20 m2, onde £ d § -
representam respectivanente as fypas em retres guadrades de pre

o ; 'l T ) . o
secfes horizontals das ediculas e da odifivagdc principal, EdL
+ - 1 5 —~ e - . -
cula & a edificacdn cujos comMpartimentos sao pnecesshries ¢ edi-
ficacio primcipal, nio pedenda ser domicilio independente & ter
mais de 2 pavimentos.

M

' u,9% -~ Os recuos fora da zona coniral serio
GE sefguingesg - P,
a) recuc de 3enta: 4 M., o minims, e cu-

tros valores previstos no cddige do Plamn Dixetor;

b) - Recuos laterais:- - -

] = 1,50 m, de cada lado quando se tracar -

= . = : 3 - . '
de edificacSes residencials para uma ¢h Lamilia;

s - 1,50 m, apenas de um lado guando a edi-
ficagdo for de fins residenciais para uma sd Fandile; -

4 _ gerh permitido agrupameatc de casas Te-
cidenciais en lotes j3 existentes dentro do perimetro urbano,do
wilim até 2 unidadas por lote, mas deverac estar recuadas da il
YTsa lateral 1,50 m, de cada lado;
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) 4 - 1,50 nm. de cada lado, guapdo £
tratar de edificacfos nio residencids e até 300 w2, de consmru

A

5 = 1,50 m de cada lado, gquanda se -
tmarar de edificasfes nic residencizis e, conm irsy suparior

= o
300 m2:

6 - pos lotes de @guing, em que 9oga
obrigatbéric o recus de frenta, deverd existir recuc do lade da
vua contlrua de 2,00 m., ou cutres valores, a critério do EHs-
privério Thonico de Desenvolvimente e restrigfes impostas pale
chdigo de Pland Dirvetor;

Yy —‘pecun da Fundo:-
) - 8,00 m, para lotes cowm 30,00 m.

-

de profundidade radiag

2) -~ 8,00 m, pava edificapbes que s&
castham a depSsites, ofteinas ou fins industrials;

3) - para lotes merored gee 30,00 M. =
de profundidade média, o recw de furdo podera ser reduzidc pa
a4 4,00 m, mais um tergo da diferenca entre a profundidade do
lote o 15,00 m. nunca pocdendo dar noncs de 3,00 m,

5,26 - Mos loteamentes rioves dewerao
18 vir marcadcs, exigidos por ledi, todos OS YECUOS para Que o
comprador tenba conkecimento prévio destas condigdzs.

+. CONDIGUES GERAIS DAS EMFICAZOES =

1]

Te

-l

1.1 - Insolaglp, Jluminagae e Vent

-
l::'h.-'-r -

4,1.1 - Para Pins def luminagdns e wventl
1ac3s, todo o compartimeanto devera dispor de sbertura comwnican
do diretamente com ¢ logradouro ou £5pags livre dentro do lois,
zssa abertura poderd ser ou n3s enm plano vertical e astar situa
da a gqualguer altura do piso do compartimento.

i 1 - preetuam-£e 05 sorredores de Q€0 -
privative, os de uso coletivo ard 10 m. de comprimento, as cai
xas de eswadas, poges e “hall' de elevadores.

L
2 - para efeiro de 1ium nagdo, s se-
r3n consiceradas as aberturas distantes, no minime, 1,30 . das

o v’ g a4 & lf. L
divisas do lote, excetuadas a3 fque confinam com a via plblica.

4 - pava efellc de insolagZa, saran -
tanbbm considerados os espagos 1ivres contiguos de prédis vizi-
nhos, desde gue garantidos por recuos legais Dbrigatﬁz'i_c':'. ou -
servidho em forma legal, devidamanre pagistrada no reglsmro de
Imiveis, da qual conste a condigds de nzo podar Sor JuslPeita -
sem consentimsnto da Wuwicipatidade,

4 - pg espagos livres poderio sel Co--
urtos até o nivel inferior dés alberturas Malis bhaixas Pox dles

insolados, ilumnados Ou ventilades]
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5) - quarddo a abertura comunicar cem O
erior ul:"aw:f‘ do alpendre, périico ou oultra qualguer coberiu-
, devearad ser obssrvado o disposto ho artige 3.4,10 &, sequinces;

' xC
I
"2

§) - Fara efeiro de ,m-“nhq.a" e ilumind
cHo, as dlmensdes dos espagos llvres, em planta, S erag conltadas
onTre as projecdes {as salifncias, tais come beirsis, balcBes, -
padrticos &, outrcs, exceto nag fachadas voltadas pa¥a o goadran-
te—lxrle.,

3,1.2 = 03 logradouros ¢, bem assgim, a8
oSDAGOS ve:u"':uzms de recucs da frerte legais ob *1ga..n..-::“w:|5. s&-
r3o considerados Livres suficientes, para ePdto de ipsolacZo, i-
luminacio e ventilacac,

1.1.3 - Has habitag 0-:15, (-1 ﬂagu&"r‘ em
que for exigida apehas a Insclagdd do Sol, terdo dimensdes capa-
ses @ conter no plaro Iorizontal de raferénciaz

a) - na diregZ0 norte-sul, uma TeTa ae
compriments igual ou superior % altura mfdia dag faces yue olham
para o sol, miltiplicada per 1,07 as alkuras dessas Iacss)

b) - na direcio este-oeste, uma reta de
CoOIMmTimento igual ou, superior a quinta pate do Comprirente ado-
tado ne direcidv norvte-sul, hunca podendo ser inferior a 2 mits. ;|

c) - este plano horizontal pase ArA Sele
pre peloc pizo 4o pavirentc considerads;

d) - o3 corredores, por efeito de .Inso-
Lachs, terdo as seguintes larguras rinimas:-

- e —

ANGULO coM A LINHA AcEESCIMD, DE LARGU
NORTE-SUL LAKGURA MINIMA ATE RA B/ CADA AUMENTO
02 PAVIMENTOS. DE ALTURA DH  3.00

M. OU FRADAD

de 08 a 109 2,040 m. 20 M.
ds L10 a 0% 2,10 m. 25 m.
de wle g 30% 2,20 e 20 M.
de jle2 a 204 2,30 m. 35 ma
do 412 a 509 2,40 m. 40 m.
de 519 a 808 2,590 m, _' 20 R
de €19 a 90°% o &0 m, 100 .

4.1.4 - Consideram-se suficientes para
insc La-;-h de dormitdrios, independentes da orientagio, ©O5 espagos
1ivres fechados, de Forma @ ck.m&x.-;&..s tais gque contenham, &M pla
no horisontal, frea equivalenté & Hz/4, (H a0 yuadrado, fividida
por guatro), owle H representa, sempre, & diferenga de nivel e
v 0 telo do pavireatc mais alto oo adificio e ¢ pieg (0 pavi-

sarto mals balxo, ow que haja dormitdric, pelo mesms espaco Li-
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vre insslade, (uands ndo Fixada a espessura das lajes, =las sa-
30 censideradas com 15 <ns. acabadas.

. 1 - & permitido o escalonamento, devendo, el
t30, para o0 calculo da fres do espago livie correspondente a ca-
da pavirente, sucessivamente inferior, ser deduzida de H a dife-
renca de nive? entre o ieto do pavanento mals 2110 do edificic =
do pavimente considerado.

5 _ a dimensSe minima resca sagufo serd sem-
pre igual ou maior de H/4, nfc podendo, em gase algum, sSer
rioy 2 2 metros.

1afe—

4 — a 8rea desses espagos livres ado podkrh
sepr inferior a 10 metres yuadeados;

4 — o8 sagubes poterdc ter qualquor forra, -
deac  gue, em quatquer posigdo destes, no plang horizortal, oon-
siderado, pessa Ser inscrito um clroule defidmetro igual a n/id.

4,L.9 - 0s espages livres alberlo em duas fa-
ces opsstas-corredores ¢uands para insolagdo de dormetdrios, in-
depardente dafswa oriexntagdo, sb serdo ~onslderados suficicntes -
s¢ dispuseremn da largula igual ew maicr que H/6, coem o plnimo 2D
solute de 2,00 metlTos

9.1.6 - Para a iluminagdc e ventilacio dno cg
zinnas, despensas € ZOpas, ath tres pavimentos, sarf suficiente
» espage livre fechado de tyes pdnima de 6 m2. com acréscise .de
am? para cada pavimento excedente dos 3 pavir2ntos gendo “a"
igual a 2m, respeitando-se edtre Seus lados, a relagdo 1:1/2. A
alture suparicr 2 10,00 M.

3,1.7 - Para a ventilagio da compartimentos
sapdl ‘Tios, caixp de ceeada 8 corrsécres e mais de 10 m, <& Ccon
KT 1mMINT0, seprd suficiente © egpage 1ivre fechado, gth guairo pa-
vimentos, de Area minira de 4 m2. Fera cada pavimenio excedente
iesses quatro, haverd o acréscime de 1 m2 por pavimento, A dGi--
nensdo minima ndo serd inferior a 1,50 m, respeitando-se entre’ -
.35 dirmernsbes a relagdo de 1t 1/2.

3.1.8 - Quando 3e tratar de edificios destina
hospitais, 12)2s, escritérics ouepartarentos, SeF
1

4

! . 3 -
admi tidn wantilagdo,forgada de compartlmentos saritArics mediante!

7 — wventilagio indireta por meio de Forpo Fal
sa, atrzués de comparrinsuilo pentinua, shgeryvando o seguinie <=

a) - altura livre nZo inferior a 40 cm.i

) lLargura nao inferior a 01 matra;

o) - extensdo ndo superdor a &4 MATIOS:

4) - comunicagdo direra com O exterior;

@) - a2 hoca para o extarior deverd sor provi-
Aa de rela metalica e apresentar protecac contra fgua da chuvas

(%]
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- I¥ - Eren';llm;ie forgada por meic de chamdng
de tiragem, subordinada 3s seaguinres ewigéneias :

a) - & secclo transversal deverd ser capaz

iy i S e
de conter um circule de 0,60 m, de diZretre a ter arca minime
cersesponderite a £ dm2 por metro &2 altura:s

bl rario, na base, comunicagds com u exle
rier, diretamente ou por meio de ducles, com SecgBo cujas -3
mjmli--:-es ndo sajam inferiores 3 medida das exigidae para a cha-
ping, ocam Jdispositives para regular a enrrada de ar.

3.1.9. = 09 espagos livres abertos em duas
faces spostas (corredores) serdo considerados suficlente:z para
Ilwmdnacio e ventileg3o de cozinhas, copas e despensas, quands
dispuserem de largura igual ou superior a H/l2, com o dnima al:

Jute de 1,50 rmelros. N

1) - Y¥este artige, ¥ representa a daferenga
de nivel entre o teto do pavimento mais alto do edificic e o
piso daguele mais haixo, voltade para ¢ corrador, cujas pegas
sa deseja ventilay e iluminar.

3.1.10 - $Ho permitidas reentrancias para i
luminacac, ventilagao e insolagdo de compartimentosz, desde que
a sua profundidade, medida em plano horizental, n3do scja infe-
rior X sua largara, respeitando-se o mimimo absclute de 1,50 -
TETICS.

1) - Nas Fachadas construidas no alinhamen-
lo da via piblica, sb serd permitida reentrdnciaz, observado o
presente artige, acima do pavirento térreo,

3.1.11 - Nic serfoc consideradasz insolados -

. iluminades os compartimentos cuja profundidade, a partir da
abertura iluminante, For maior tres veies @ reiz sua larqura ,
{f.ocluida na prefundidade a projecio de saliéneia, pérticvo, al-
pendrs ou oulra coberlura,

1} - lo case de lojas, a profundidade MAXL—
ma permitida serd de cinco () vezes seu pé direito;

' 2} - Excetuam-se das exigéncias deste arti-
. " q L]
4o 9s compartimentos sanit@rios. - :

1.1,12 - 0s pdrticos, alpendres, L&Yragos -
cu qualquer outra cobertura que garviremn de :.'um_fnica;io‘:;mr.m o
exterior para as aberturas destinadas a insplagas, ventilagao
au ituminacgdo, deverdo obedecer a0 .seguinte -:1-

a) - a 4rea de parte vazada da elevegdo d=
s5as coberturas devers ser no riaimo, um guingg 4e somas das
treas dos compartimentes ¢ da cobertura;

5
-

h) - no cdleulo da superficie ilurinante de
, - .
que trata o artigo seguinte, séra compurada também a frea  da
copertura;
¢) - a profundidade nio poderd ser superior
Yy sua largura e nem exceder a  altura @ pe direito:

d) - o poute mais baixo ndo podesd dister -

3

y

A
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do piso menos gue 2,00 metros.

) _ 3,1.13 — As aberturas destinadas A insola-
cho, 1luminagdo ou ventilagaeq, deverfo apregsentar as scgulntes
Sreas minimas -

a) - 1/2 da Srea Gtil do compartimento
gquande voltada para logradouro, Area Go frente ou fren de Fund

b) - 1/ da Srea GLi) do compartimesio
quando yoltada para espago aberto en duns faces opOETas {corre-
dorl

c) - 1/6 da frea Otil do comparilients, -
guande voltada para espago Fechadaj

d) - merade, nmo mdnimo, <a Srea Dluminsnle
» M - . -
exinida devera 52T destinada 32 ventilagio.

3.1.14 - Hos espagos livres garantidores -
jo insalac3o, iluminagde ou ventilacdo, ndc poderdic Ser exigl--
das construcoes de qualguer natureza, yegsalvado o disposto 0o
artigo 3.1.1.

1) - o disposto neste artigo se aplica MBS

o ro case de vir a ser espago livre incorporado a lote vizidnho
de ourro proprietario.

3.2 - DIMeNSOES MINIMAS DE COMPANTIMENIOS

3,4.1 - Os compartirenlos das habitagdbes -~
deverdo apresentar as dreas minimas sequintes :-

I - Salas, 8 m2;

11 - Quartos, de vestir guando vonjugados
a darmitérios: 4 me;

1II - Dormitdrios;

o

a) - quandc se tratar de un finico, 17 m

]

=

b} - guando se tratar de colstives: 5
por laito:
¥

1) - ros prédios de apramenic O de habita
cBo coletiwva, cada moradia ser3 considerada comd uRa nabitaggo;

2) - 2 &rea dos damitérios serd calculada
sem incluir a do saucador ou do quarto da vestir.

a,8,2 - Ds dormitbrios & salas devem agre—
sertar forma e dimenSdes Tals que proivam tragar, rc plano do -
pizo, um clreulo de 2 AL da didmetra.

4,0,3 - As paredes concorreates que fx man
Spgulo menor ou igual a gor deverdo ser ligadas por uima Lergel-

ra, COmM e @xtensac minima de €0 cm. ¥OTmal @ nha jas parades ou
4 bissetriz do Angulo per eles Formada .

4.2.4 - 0s armirios embutidos com frea su-
perior a 3 md.. n3g poderdc ver pro purdidads superiol 3 v NELCO,
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gxcatc quande ligados direra e exclusivaménte a um derritdria.

3.2.5 - Quando o Atrig, entrada ou vestilbulo 2s-
river mo atinhamenta da via piblica, & sua larqura rinima sera
de un tetro e trnta centimetxos,

3.3 - COFAS, COZINHAS E DESFENSAS

4.3.1 - A &rea minima das cozinhas zeri fe 6 mi,

1) - Quando a cozinha estiver ligada & Sopa, pov
reio da vio cem 1,50 m. de largura minima, a Srea ril minima
gera de 4 m2,

2) - Nos apartawentos que nfo disponham de mais
de uma saia e um dermitdrio, a Ams minima das coxinnas sera 62
aomes

4,9,2 — Os tetos das cozinhas, quando gituzdos -
sob sutro pavirento, deverdo ser de material incombustivel.

3.3.3 - As cozinhas n3o poderie Ller COMn: SaCaa
diTeta com compartimente sanitdric = dormitdrio.

3.9.4 - Nas cozinhas deverd ser garantida, adicio
nalmerte, a ventilagdo por meio de aberturas proximas ac piso
¢ a0 telo,

3.5 — A area ninlma das copas sera de 4 m2.

4,3.6 = Kas copas e cozinhas, os pisos e au pare-

des alé 1,50 m. de altura serio revestidas de material liso, 1MW
permehvel e resigente a Ereguentes lavagens.

1.1.7 - A copa, quando 1igada A cowinha por meio
da abartura desprovida de esquadria, nio poderk Ler cOmINiTagAn
¢ ela como compartimento saritrio e dormitoric.

1) - &5 =erdo conaideradas copas, nas habitacoes

corpartimentos que servem de passagen entre 3 cozinha & a =2
de refeicdes.

pei
<L F-]

3,4 — COHMPARTIMENTDS SANITARIOS

3.4.1 - ‘loda habitagao devera dispor de Lm compar
'l i
tirento sanithric, ros termos do artigoe 3,4.3, alinea "a".

1) - Hos edificios de varios pavinentos,cada pavi
mento deverd dispor da, pelc menas, um compartimento ganitario.
seri dispensada a exigéncia para pavimentos com o Maxime de 2 -
dormitérice, quando kauver compartinentos sanirdrios no coipar-
timento contigue e se tratar de uma wesra habitagdo.

1.4.7 - Somnte poderac ser ingtaladas latrinas -
en conpartimentos préprios, destinados @ esae Fim, cu em compar
vipento de banko.

4.4.3 — Og conpartimentas sarithrice atenderdn ao
seguinTe.
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a) = gnando comportarem, além da banaei-
va, gualquer outre aparalho sanitbrio, a Area minima sera de -
tres reiIos € vinte decimetros quadrados;

b)Y - quando destinados somente i banhei-
L - 4
ra, & area € de dois & rmeio metros gquadrados;

¢) - guando destinados o coyportar latrl
na, permitindo-ac a ‘i‘}‘nstala(;'acl de chuweiro, a brea minina serh
de um metro g meio quadra

d) = havende banheira, as dimensdes mini
mas serdc tais que permitam a inscri¢@o de um circulc'com vaio
igual a setenta e cinco centimetras; nde havendo bareira, 4
mency dimensio scrad de wn met

1] ns castc de agrupamente de aparellcs

..:fa_LE-mo-' dp mesma espieie, as celag destinadas a cada apare-

la0 serdc separadas por divisio com altura maxima de 2,20 m,;

cada cela aprosentari a supevficie minima de um metrs =, aces-
5o Giediante corzedor com largura nEo inferioy a 1,00 m.

7.4.4 - 0s corpartimentos sanitirics nao
podem ter conunicacdo ndo direta com sala de refeicio, cozinha
(o }? | Lt:ﬂt:ﬁl‘lih..

3.4.5 — Hos compartimentos sanitirios, -
providos de aguecedor a gas, carvio ou semeliantes , deverh ser
-v,gran.,:_dﬂi adicionalmente a vantilacdo por melo de -.t..J-JI‘IRIa.: -
vréiximas ac pisc & ac lLeto.

1) - tes compartimentos sanitirics, de -
uso oletivo, deverh ser garantida.a ventilacao parmanante.

1.4.6 - Nog compartimentos sanitrios,as
saredes atd 1,50 m, de altura no minimo, & 0s pisos, serdn re-—
vestidos de material liso, irpermefvel e resistentss a frequen
tea lavagens.

3.5 - CCRRELORRS

3.5.1 - A largura rindma dos corredares
interncd ¢ de 1,00 metL1dg,

1) - nos edificies de habitacio coletiva
< | 1
ou para fins comerciais, a largura minima & da 1,20 m,, quando
-
de WSO OOMU.

3.6 — ESCADAS .

1,6.1 - As escadas teran 1argura rinima,
livre, de 0,80 m. e oFerecerdo passagen com altura livie a -
210 m,

1) - nos ediflcios de apa*ta"u:—.ntos e oS
destinados a hotel o puacrilbriss, a larqurla mindima das escadas
salve as de sexrvico, sarf de 1,20 m,

1,6.2 — 4s dimensSes dosg degraus serfo ma

didas scbre a linha de pisc, comy tal considerada a gue corre

:
¢

/i
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saralelamente ao borde interior da escada, a uma distdncia des
te igual 3 metade da largura da mesnma, posém nie superir o 0,60
m. 03 degraus cbedecerdo aos seguintes Lmd tes

a) — alrupa maxima: 0,19 m.g
b) - largura minima: 0,20 m.:

1} - Serd obrigardria a largqura sinima de
FT:,C'," M. Juntio ao bordo ingerior, nos Lrecaos em leque: das esca
das de gue trata o© par&g:af-:- Grico do aetico anterlior.

2) — ¥eam dispensadas das exigfncias deste
artige @ das exigéncias «os artiges 3.6.1 e 3,6.4, 45 pocadas
de tipo de mavinheiro e caracol, admitidas para acesszo a jiraus,
torres, adegas & para oufros Casos especiais.

4.6.3 - Sempre que o nlmero de dejgraus cob-
sacutivos excader g 19, sors obrigatdria a intercalagdo da pa-
tanar com a laryura mipima de EO cm. .

3.6,5 - As egcaclas deverdo ser construidas
de material irncorbustivel:

a) - nos ecificios de '3 ou mais pavi meNtos;

b) - noe edificios de andar terreg for des—
tinados a fins corerciais ou indusreliais;

3 3.6.% - las edificios de 49;:Laneni05 e nos
dnsrinados a escritfrios, a parade Ca caixa de cscada serid re-
cegrida atd 1,50 m., no winima, acima ao piso da mesra, cOm ma
terial lise, ampermeével, resistente a fruquentes lavagens.

1,7 - BELEVADQRES

371, -, meverds ser, obrigarbriamerte, sSel
vidos de elevadores de passagelros, 03 cdifticios que apresen—

tarem piso de pavimento a uma distincia vertical maier gue 1O
mts., contada a partir 4o nivel da soleira.

1) - n3a serf considerade o filtimo paviren-
to, guande for de uso privativo do penfiltimn, ou yuands desti-
nado exclusivamente a servigo do edificio ou a pawiragdo do zZg
ladar.

3,7.7 - quando o ediffcis tivey pise depavi
mento situads a wa distdneia vertical maior que 25 metres,cor
respondente 20 r&xino 08 (oirg pavimentos, contados a partiz -
4 mivel da soleira, o nimero minim de elevadores zovd dols
jessalve 0 disposto no parhgrafo 12, do Artigo anterior (4,7.1)

3,7.% - Bm chso Algum 0sS elavariores pnderdc
constituir o meio eycluadivo de acessc ad0s pavimantos supesdo--
req do edificic.

4.7.4 = A coustruggo dos pt Lains dewverd ser
feita de forma a garan:ir-in-;l:aj.ac'éo de elevadores, de moafor-

midade com as normas es vigor da AJBLHL.T, (Assouiayao Brasiled
ra de Formas Técaicas).
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1.8 = GARAGENE

3.8.1 - As garagens para estabelecimernto
de auromdveis, dependéncias de nabirtagBes particulaces ou cole-

tivas devem satisfazer a¢ sejuinte :-
a) - p2 direito mindimo de 2,30 m.;
L) - as paredes, ard 1,30 m. de altura,e

os pisas revesrides de marerial 1iso, inpermeivel o restiztonto
a Fregquentes lavagoens;

¢} - havende pavimente superposto, 0 Te-
to serh de meterial incombustivel:

d) - ndo podem ter comumicagdo dirsta -
= o compartimence de permangacia norturna;

e) - deverdo dispor de aberturas proxi--
mas ao piso e as Lelo, gue garantem ventilagies permansnbes.

3,8.2 - Em todos os cdificios que se exi
girem, em gualquer zona da cidade, serdp dotados de garagem ou
espago para estabelecimento de carga e descarga de velculcs.

1) - os prédiecs de apartamentos destina-
doc i habitacio serdn dorados de garagen para & guasida G2 aulo-
rdveis de uso pessoal de moraderes, 3 rario, va ninirn, de  um
carro para cada tres apartameatos excedenies de zsais;

2) - os prédios de aparmmeatos destinades
a oulras Fins, cae ndo o de residdncia, serfo dotados do -

a) - espago servido por eantrada adequada,
desrinadn a carya ¢ descarga de caminhfes, proporcionando a rg

o de um velculo por cade 2,000 mi. de cada superficie de pavi
rmento;

b) - garagem ou espacgo para sstabeleci-—-
rento de automdveis de passageiros a razisa de um caryo em cada
G 000 ma. inteciadas de congTrugac ;

¢) = se o prédio for miste, a paryte que -
coentiver apartamanto destinados 2 habitagdo, aplica-se a exigen
cia do ftem 1, do Artigo 3.8.2, e a parie do edifitio destinada
s outros Fins, aplica-se a exiyéncia @ item 2, do ATEIYO 4.B.0.

: 4.8+3 — A Prefeitura poderd exigir as
- * .
dificagbes dos projetos que considerar necessarias para assedu-
war ¢ conveniente acesse e movimenlagae doa-veiculos. Entendes
_ae cormo sendn 25 m2, superficie ninima de estacionamento poT
weloulo, '
. 5 - — e

2,.8,4 - As exigéncian nae Serad aplica—

daa guanda -

1) - o lote apresentar testada menor que
10 m. de frente e profundidade renor dque 0 m,
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3.9 - TANQUES
. 3.9.1 - Os tangues para lavagem de rewpa
deverio str instalados em local coberto ¢ com piso revestide de

mazerial lise e impermeavel,

3,10 - DaRSDES DIVISORIAS

3.10.1 - As paredes divisbrias entre habl
tacbes ou prédics contiguos deverdo :-

a)l - ser ronstpuidas de marerial incombus

tivel; ' B

b) - ter espessura minima de um Lijolo,em

s yekaria comum, ou a gue lhe correspender quanito ap iaolarenlo
A - i 45

. fhstizo, no caso de emprego de outyo material;

¢) - elevar-se atd atingir a colbartura,po
Jends, acime do foryo ter sua espessura reduzida.

3.11 - PL5 DIREITOS
4,11.1 - Os ple direitos minimos serdc ©s
goguinres:
a) - om compartimentes situados no pavimen
to térree = destinados a le s, cordrcio ou indlstria...... & m.
h) - NOYG POXBES.  e.sncssssso--nesDgil M
e) - nos demais compartimentog.., 2,70 m.

1) - ho cauo de porJes, o of dircite serd
altura entrc o piso o o ponto mals baixe da estrutura de SuUs-
tentanio ¢o pavimento que lhe & superior,

5,12 - PORDES

3.12,1 - O pisc dos pordes serd obrigath-
riamerte revestido de material 1liso e impermeavel,

i 1) - As parsdes terdo, intericrhente, re-
vestimente impermefvel até ¢ minimo de trinta centimetros de al
furs acima do terreny circundante.

4.12.2 - Nas paredes exteriores cos poxdes
havario abeprturas para venrilagio pernanente, as quais serdo sem
pre proregidas por grade ou Lela rethlica com malha do espagamag

= a
te entye barras ndc superior a um centimiro.

1) - todos os cumpartimentes dos pordes te
rio comunloagio enbre gi, para Fim de garantiy a ventlilagao.

3,13 — FACHALAS 1B SALIEHCTAS

—ee—

3.11.1 = B livre a eomposigac das fachades,
salvo para 05 locais em yue, devido 1 sua gituvagdo especial, a
lel estabelecer res trices, visando solugdn de Cor it .
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1) - £ reconhecida 3 Prefeitura a Faculda
de ¢e exigir acabamento adeguado para 05 paramentos dos edifi——
cios visiveis de logradouro, tal seja 2 sua localivagio.

9.13.2 - A censura est@vica das fachadas
. o b= i -

sorfi procedida por ocasido da aprovagac dos projetes o abrange-

vra também as dependencias externas,

4.13.% = As fachadas secundarias, qguandc
visiveis de logradoure, deverze ter tratamento argquilelfnice de
acordo com a Fachada principal.

3.13.4 - 0s corpos sobrelevados das ‘edifi
acBes nualguer gque ssja o destino, receberic tratamente argul-
otfnico de acordo com as massas principals, mesmo gue nag se-

- yicivels de logradoura.

e T)

3,13.5 - Para a determinagdo das salién-
cias, scbre chlinhameunto, de qualquer elenenlo permanenie das
edificagbes, compreendidas corstrucoes em balango e decoracfes
fieanh a Fachkada divaidida em duas partes, pov linha horizontzl,
passando a 1,70 m, 2cima do ponto mais alto do passelo.

% fad

.13.6. - Na faixa inferior, o plano 1imi
&

B
te de salidéncia passard a 2,0 m. do alinhamentc.

1) = As szalidncias formando capiteis pode
rio =c estender ao longo da fachada, guardada distdncia de 0,10
m. de cada estremidade da testada do lote.

2) - Os orpatos esculturais & oS rotivos
arquiteténicos poderdo ter caliénoia maxima de 0,40 m,, $2 c0ld
cados acima de 2,50 m. do PONLO mais alto de passeio.

3.13.7 - Na Faixa superior nenhura salién
cia poderd ultrapassar um plano paralelo 3 Pachada e dela dis-
tante 1.20 m., medido a partir do alinhamento exigido para a -
SONSTruGao.

1) - nessa Faixa guperior nenhuma salién-
cia poderd ultrapassar um plaio paralelo a fachada & dela dis-
rante 1,20 m., wehdo a partir do alinhamento erxigido para 2 -
construgac. ' .

2) - Nessa faixa superior, 3o permitidas
comctrucdes em balango, forrando vecinte fechado, desde que a
soma de suas projegbes sobre o plano bhorizontal ndo excoda gua-
raenta centirmstros quadrados por metro de restada, ressalvancto O
disposto no inciso C. o

3) - Nos prédios que apresentam varias -
Freptes, cada umd delas corh considerada isoladarente pare O
ofpitos deste artids.

4) - nas ediPicacGes em loies de esquina
com o canto chanfrado ou em curva, cada Frents cari acrescida -
da prbleqﬁu desse canto chanfraco asobre O alinhamento em causa.

“ﬂog%
i

/
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